采购技术规格书
1. [bookmark: _Toc41395535][bookmark: _Toc41395637]工作范围
1.通过对库房工器具进行张贴二维码以及采用高清摄像识别技术，由电脑扫码录入工具信息，包括：工具编码、工具名称、基本参数、借用信息、序列号、检定日期等。同时，对货架进行二维码张贴，录入存放工器具信息，包括：工具编码、工具名称、基本参数、检定日期、库存数量等。目前工器具信息在SPMS中展示及借用归还不够灵活，可在SPMS工器具借用界面增加个人工器具借用配置清单，有了二维码和高清摄像识别技术，在进行工器具借用时，无需工作人员手动输入工具信息，使用扫码工具，工具信息自动在SPMS中锁定，读入个人工器具借用配置单中进而进行借用或归还，尤其在个人借还大量工器具时，可大大提高实际工作效率。
2.开发工器具预约自助借用柜，可实现两方面功能，一是可对SPMS中提起预约领料人员，进行甄别，确保预约借用顺畅。工器具借用人员可利用预约领料单，提前对所需工器具在SPMS提起预约单，由库房工作人员对领用工具进行提前打包，设置关联大屏滚动展示，借用人至工器具自助借用柜处即可按照提示进行领用。二是通过前期统计，将流通频繁工具放入自助借用智能柜中进行特殊管理，借用人员无需排队，通过人脸识别或员工卡自助借用所需工具。
[image: ]
柜体隔层主要分为小隔层、中隔层、大隔层及专用隔层，其中小的工具例如扳手放入高度较小的小隔层中，中隔层放入仪表之类的工具例如氧表，大隔层主要放置仪器设备如防爆应急灯；专用隔层设置了铁桶与沟槽，其中铁桶中放入一些大型设备避免刮伤柜体内壁，一些其他隔层空间不够的工具或是临时应急工具可放入沟槽中。
3.识别技术
系统中预配置工器具管理员和借用人员，借用工具前使用员工卡刷卡或面容识别登录（如有必要可使用员工卡+指纹/面容/密码登录，避免使用他人身份借用工器具），如员工为首次登录，则在首次登录时提示修改密码/录入指纹或面容。
4.开发移动端APP
开发移动端APP，支持扫描二维码查看工器具信息，支持盘库工作，可连接现场无线系统，支持现场使用。
2. [bookmark: _Toc41395537][bookmark: _Toc41395639]定义与缩略语
无
3. [bookmark: _Toc41395539][bookmark: _Toc41395641]资格要求
[bookmark: _Toc41395541][bookmark: _Toc41395643]供货方资质要求如下：
（1） 供货方须配备项目管理人员，掌握丰富的主流平台相关知识和技能，且
具备计划、范围、质量等方面的软件项目管理能力。
（2） 供货方需提供满足要求和数量的软件及后台系统接口开发人员，熟练掌握相关平台开发
技能。
（3） 供货方须配备需求人员，通过关键用户访谈，完成高质量的需求说明书，
并具备业务咨询能力。
（4） 供货方项目经理以及项目2/3 以上人员在项目期内不允许更换，否则视为供货方人员资质不满足项目实施要求。
4. [bookmark: _Toc41395546][bookmark: _Toc41395648]技术要求和实施目标
4.1. [bookmark: _Toc41395547][bookmark: _Toc41395649]技术要求
（1）增加工器具二维码，以及采用高清摄像识别技术，优化工器具入库、借用、退还、盘点等环节工作效率。
通过对工器具张贴二维码识别以及采用高清摄像识别技术可减少工器具借用归还过程中，因手工输入工具编码信息而带来的编码输错造成的人因失误以及借用时间长耽误借用人员工作时间等问题。通过便携设备扫描二维码，方便库房人员通过办公电脑及移动端APP有效读取工器具设备属性、借用信息、年检情况等，进一步提升工器具管理效率及借用效率。（扫码调用信息）
通过对库房工器具进行张贴二维码，或采用高清摄像自动识别技术，由电脑自动录入工具信息，包括：工具编码、工具名称、基本参数、借用信息、序列号、检定日期等。同时，对货架进行二维码张贴，录入存放工器具信息，包括：工具编码、工具名称、基本参数、检定日期、库存数量等。
通过二维码的张贴可更便利的读取工具信息，节省库房人员因工具信息不透明导致的时间浪费。在诸如盘库、入库、退库、借还等环节可进一步提升工作效率。在工器具借用退还期间也可发挥重要作用。非预约或紧急借用：前台人员收到借用需求后前往库房拿取工器具，同时可根据库位号在移动端进行工器具定位，办理借用手续时前台人员通过创建借用窗口，并通过扫描二维码或高清摄像识别技术进行信息录入，避免人员手动依次输入造成的时间浪费，全部扫描后通过录入借用人员信息完成借用。归还：需在前台进行归还时，前台人员通过创建归还窗口，扫描二维码或采用高清摄像识别技术进行待归还工器具信息录入（带有图片比对的工器具系统自动读取图片并展示），右侧提供借用人信息（当待归还工器具中出现多个借用人时全部展示），所有工器具录入完成后勾选借用人或手动输入借用人员工号点击归还。
（2）工器具预约/自助借用柜
工器具预约自助借用柜可实现两方面功能，一是可对SPMS中提起预约领料人员，进行甄别，确保预约借用顺畅。工器具借用人员可利用预约领料单，提前对所需工器具在SPMS提起预约单，由库房工作人员对领用工具进行提前打包，设置关联大屏滚动展示及APP终端信息提醒，借用人至工器具自助借用柜处即可按照提示进行领用。二是通过前期统计，将流通频繁工具放入自助借用智能柜中进行特殊管理，借用人员无需排队，通过人脸识别或员工卡自助借用所需工具。
（3）整体流程
非预约借用：
1)	借用时，在储存柜上先刷卡或生物识别+密码登入系统；
2)	成功登录后，系统自动关联登录者作为工作负责人或工作组成员的工单，并列出紧急工单和状态为“已计划”或“已开工”的工单，供登录者选择。
3)	登录者选择工单后，系统自动推荐工单中列举的工器具供登录者选择，也可由登录者手动查询选择名称和数量。
4)	工器具选择并提交后，系统判断当前可借用数量是否满足，如不满足则进行提示，可查看该工具当前被何人借用的清单（姓名、对应工单）信息；如满足则提示审核通过，在屏幕上显示即将打开的柜门编号，并在规定时间内（如3秒）自动打开柜门。
5)	登录时如检测到登录人员有工具超期未归还，则提示其归还，未归还前不得再借用其它工具。
6)	管理员可不需要工单，直接打开指定工器具的柜门。
归还：
1)	为避免工器具多人转借导致的遗失，工器具须由本人归还。
2)	在显示屏上选择“工器具归还”，进入工器具归还界面；
3)	刷卡或生物识别+密码登入系统，系统自动识别所有待归还工器具，
4）通过扫描识别归还工器具（如有多个工器具则需要逐个归还）并在屏幕提示归还的柜门编码，并打开对面柜门；
4)	归还人将工具放入柜内，柜内的识别装置自动识别工器具，识别成功后语音提示“归还成功，请关闭柜门”；同时系统自动完成工具归还确认。
6)	如身份信息与原借用信息不符（他人归还），则系统提示归还失败，如提示失败后10秒内仍未开始验证或连续失败3次，则提示归还异常，并打开柜门提示取出工器具。
（4）管理员操作
信息录入和修改：
1）工器具信息：可以录入工器具的信息包括位置、名称、超期周期（默认5天）、借用权限组（默认配置所有人工器具均可借用）等。
2）智能柜设置：可以设置取工具柜门打开提示音、归还工具成功提示音、超期提示音、门未关闭间隔时间等。
3）人员信息设置：首次批量导入人员信息（包括用户名、默认密码、员工号、部门、电话等），后续可增加或删除借用人员，如已有人脸信息、指纹信息也可批量导入。 
强行开门：
如有特殊情况，如工具借用人不小心关闭了柜门但未监测到、人员归还时不小心遗落了个人物品事后才发现等情况，管理人员可打开指定机柜，系统重新检测工器具已放入后，可关闭柜门。
报表生成和导出：
可导出各类统计报表，包括个人名下工器具借用信息查询、工器具借用频率排序统计、人员借用信息（借用数量、时长）统计、超期工具排行（按累计时长、按累计次数）、当前超期未归还清单。
管理人员可利用上述信息，对工器具的借用进行分析和优化，如增加借用频率较高的工具，调长某些经常超期的工具的归还时间，通过科室负责人督促长期超期工具的归还等。
（5）其他功能
智能报警：
借用超期报警。如工器具借用时间超期，则通过邮件发送超期提醒信息，信息包括工具名称数量、借用日期、已超期天数信息。
工器具借用时，柜门打开后超过预定义时间（如10秒）内未取走工具报警；工器具归还时，系统监测到工具已入柜但预定义时间（如5秒）内柜门未关闭报警；
工器具归还时，系统监测到工具栓与预定义的放置物品不一致（工具放入了错误的机柜）报警；
工器具被借用后柜内会监测确认无物品，如监测到智能栓仍存在，预定时间后（如5秒）会提示“工具未取出”，并重新打开柜门。
如柜门没有关好，则蜂鸣提示（借用时可设置开门超时未取出报警）
性能要求：
1） 用户登录系统的响应时间应小于 5 秒；
2） 用户简单查询操作的响应时间应小于 3 秒；
3） 用户 3D 界面操作延时应小于 500 毫秒
4） 用户进行复杂查询操作的响应时间应小于 7 秒。
4） 提示审核通过到柜门打开，响应时间应小于3秒。
4.2. [bookmark: _Toc41395549][bookmark: _Toc41395651]实施目标
1.实现库房选定工器具二维码的固定粘贴，建立工器具二维码信息平台，
2.建立一套工器具预约/自助借用柜，
3.开发工器具APP软件。
5. [bookmark: _Toc41395551][bookmark: _Toc41395653]进度要求
自合同签订之日起，3个月内完成硬件供货，10个月内完成系统开发及整体测试。11个月内完成系统调试，12个月内完成验收整体交付使用。
6. [bookmark: _Toc41395553][bookmark: _Toc41395655]法规/规范
N/A
7. 双方职责
7.1. [bookmark: _Toc41395556][bookmark: _Toc41395658]甲方职责
1.采购方负责监督供货方遵守三门核电的各项规章管理制度。
2.采购方负责协助供货方办理进入现场证件；
3.采购方对供货方开工前提交的项目施工方案等文件进行审查。
4.采购方负责三门核电各部门间的沟通协调。
5.采购方负责办理工单等工作许可文件。
6.采购方需指定专人负责合同执行过程中的技术及接口协调工作。
7.采购方负责向供货方提供明确的系统框架与应用需求。
7.2. [bookmark: _Toc41395560][bookmark: _Toc41395662]乙方职责
1.供货方应严格遵守采购方的各项规章制度和有关规定，并接受采购方的监督检查。
2.供货方应承担对本项目包括但不限于技术方案、设计要求、实现方法、运作流程的保密义务。
3.供货方应按技术要求按期完成系统的设计、安装、调试，并提供免费的系统需求调整。
4.供货方负责其人员的安排等事项。
5.供货方必须做好工作过程中的质量控制和安全风险管控。
6.供货方按照采购方的要求提交项目实施阶段性报告和总结报告等文件。
7.供货方向采购方提供技术和服务的是获得授权和许可的。供货方保证采购方在按照合同的规定行使使用上述技术和服务的权利时不会侵犯任何第三方的知识产权，包括但不限于专利权、工业产权、著作权(版权)、邻接权和其他权利。如果由于使用上述技术和服务而发生任何侵权行为或向采购方提出索赔或对供货方提出诉讼，则供货方应自费负责谈判以求解决，且采购方有单方面解除合同的权力。
8.提供现场需求调研服务，并根据调研结果完成软件设计、技术设计以及确定具体设备型号。
9.提供软件系统开发、测试、部署服务。
10.提供系统培训、文档编写、知识转移服务。
11.提供免费售后服务。
12.未经采购方书面同意，供货方不得将采购方提供的各类文件资料（电子或纸质版）等带离采购方现场，不得将采购方为配合供货方而提供的所有书面材料和口头信息以及合同的成果以任何形式或任何目的提供给第三方或在其他场合公开或引用。）
8. [bookmark: _Toc41395563][bookmark: _Toc41395665]人员需求
8.1. [bookmark: _Toc41395564][bookmark: _Toc41395666]人员要求
[bookmark: _Toc41395566][bookmark: _Toc41395668]供货方需具备以下资格条件（包括但不限于以下内容）：
1.供货方工作人员应当有具备系统软件开发能力的工程师；
2.供货方工作人员应当有具备熟练现场设备安装、调试的工程师；
3.对于无法胜任工作要求的供货方工作人员，采购方有权要求供货方予以撤
8.2. [bookmark: _Toc41395572][bookmark: _Toc41395674]培训要求
供货方需提供基础培训，包括相关系统操作、配置修改等。
9. [bookmark: _Toc41395574][bookmark: _Toc41395676]物资要求
9.1. [bookmark: _Toc41395575][bookmark: _Toc41395677]工器具
现场维修/服务过程中使用的工器具原则上由采购方提供；供货方按照《工器具管理》程序要求办理借用，供货方人员必须于开工前确认工器具合格可用。
9.2. [bookmark: _Toc41395577][bookmark: _Toc41395679]劳动保护用品
供货方维修/服务人员所需的劳动保护用品均由采购方提供，具体包括：安全帽、防护眼镜、安全鞋（绝缘鞋）、工作服等；
9.3. [bookmark: _Toc41395579][bookmark: _Toc41395681]备品备件/消耗性材料
现场维修/服务过程中使用的备品备件及系统消耗性材料原则上由供货方提供。
9.4. [bookmark: _Toc41395581][bookmark: _Toc41395683]包装、运输和储存要求
N/A
10. [bookmark: _Toc41395583][bookmark: _Toc41395685]文件要求
无
11. [bookmark: _Toc41395585][bookmark: _Toc41395687]质量保证要求
[bookmark: _Toc414440926][bookmark: _Toc286585698][bookmark: _Toc419811026][bookmark: _Toc414952078][bookmark: _Toc417238698][bookmark: _Toc41395586][bookmark: _Toc41395688][bookmark: _GoBack]采购方在供货方的检修服务期间内所进行的质量控制、质量监督和质量保证活动并不减轻供货方按本合同要求提供合格服务的责任。
[bookmark: _Toc414952079][bookmark: _Toc419811027][bookmark: _Toc417238699][bookmark: _Toc286585699][bookmark: _Toc414440927]供货方的实施活动除必须满足采购方规定和认可的程序和要求外，还必须遵守国家特定的法规和标准。
现场设备调试完成后，由采购方组织进行验收，供货方应派人员参加并配合，以确认系统功能是否满足本技术要求。现场验收发现的问题由供货方全权负责进行无偿处理。

12. [bookmark: _Toc41395590][bookmark: _Toc41395692]监督和验收要求
[bookmark: _Toc414952081][bookmark: _Toc417238701][bookmark: _Toc419811029][bookmark: _Toc414440929][bookmark: _Toc286585701]采购方负责对实施工作的总体监督，包括对软件开发的质量、进度等方面的监督。监督和验收采用节点控制方式，由供货方负责按要求确认节点完成情况，并向采购方书面报告结果。
13. [bookmark: _Toc41395592][bookmark: _Toc41395694]其他
[bookmark: _Toc41395593][bookmark: _Toc41395695]委托研发项目知识产权及软件著作权归采购方所有。
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